
Art. 751699

BL220DDa

Druckwächter Aufputz speziell für den
kombinierten Betrieb von Feuerstätte und KWL-
Systemen entwickelt

Mit dem Montageset erfolgt die Installation der
Messstelle am Rauchrohr oder an der Außenwand
ohne großen Aufwand. Schablone aufkleben -
Löcher bohren - Schelle befestigen - Messrohr
einstecken - Fertig!

Speziell für KWL-Systeme entwickelt

Einfache Montage
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Mit dem Druckwächter können
bequem mehrere Empfänger /
Abluftgeräte per Funk erreicht werden

Sendeeinheit mit externer Antenne für das
störungsfreie Versenden von Freigabesignalen
auch durch Ziegelwände und Betondecken

Modular Sehr hohe Reichweite 868MHz

DRUCKWÄCHTER AUFPUTZ - SPEZIELL ENTWICKELT
FÜR DIE EINFACHE NACHRÜSTUNG IM BESTAND

Mit dem BL220DDa kann sowohl
Schornsteindruck SD als auch
Außendruck AD gegen
Aufstellraumdruck gemessen werden.
Mit DIBt Zulassung.

zwei Anschlussvarianten 

Mittels Netzteil ist die Stromversorgung
über eine Steckdose möglich -
Ofenbauer freundlich!

Keine Elektriker notwendig
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IDEAL GEEIGNET FÜR
KWL- SYSTEME


