
Kein Stromanschluss nötig
Durch das beiliegende Montageset erfolgt die
Installation einfach - Bohrschablone
aufkleben - Löcher bohren -
Befestigungsschelle anschrauben - Fühler
einstecken - Fertig!

Art. 751064

IDEAL GEEIGNET FÜR
KWL- SYSTEME

BL220TEM
P

Betrieb mit 2x AAA LR03 Batterien
und einer Laufzeit von ca. einem Jahr
möglich. 

Kein Kippen des Küchenfensters mehr
nötig, wenn die Feuerstätte nicht in
Betrieb ist. Die Freigabe erfolgt unter
40°C im Rauchrohr automatisch durch
den Temperaturfühler

Mit dem Stromversorgungskit BL220Tsv Art.
750173 wird der Sender dauerhaft mit
Spannung über eine Steckdose versorgt

Optionales ZubehörMehr Komfort

Einfache Montage 
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e Der BL220TEMP passt zu allen Geräten

der Generation BL220 und kann
einfach nachgerüstet werden

Kompatibel zu allen Funkempfängern der
Generation BL220 mit 868MHz in der Küche,
dem Bad sowie den KWL-Systemen im Haus

Modular 
868MHz Funkfrequenz

FUNK-TEMPERATURSENSOR FÜR DIE
TEMPERATURÜBERWACHUNG DER FEUERSTÄTTE
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