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IDEAL GEEIGNET FUR
KWL- SYSTEME
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WANDEINBAU EMPFANGER FUR DEZENTRALE
KWL / VERDRAHTET IN UNTERPUTZDOSEN 68MM
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Hohe Schaltleistung 6.3A
Gerate mit einer max.
Leistungsaufnahme von 6.3A /1.449W
kénnen ohne zusatzlichen Schutz
geschaltet werden

-

zwei Schaltkontakte
Verflgt Uber zwei Schaltkontakte
SchlieBBer (NO) sicherheitsgerichtet
und Offner (NC) Meldekontakt

Die Steuerung kann durch mehrere
Empfanger z.B. flr dezentrale KWL-
Systeme unbegrenzt erweitert

werden und ist mit BL2Z20TEMP und
BL220DDa/BL220DDu kombinierbar

Einfache Montage

Auf- oder Unterputz montierbar

Kein Stemmen noétig - passt hinter Steckdosen
oder Lichtschalter

smarte Kabeleinflihrung in die Kontaktklemmen
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Kompakte Bauform

LxBxH 52x52x25 mm

Flr den Einbau Unterputz in @ 60mm Schalter-
und Hohlwanddosen
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868MHz Funkfrequenz

Empfangseinheit mit externer Antenne flr
stérungsfreien Empfang auch durch
Ziegelwande und Betondecken
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